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Uzdatnianie wody

MODEL KOD OPIS

KING B65 12183849 Zmiękczacz do wody

Zmiękczacz do wody

- Zmiękczacze do wody stosowane są 
w przypadku używania twardej wody. 

- Działają przez zamianę wapnia i magnezu 
w wodzie na sód.

- Mogą również usuwać niewielką ilość 
żelaza lub manganu, ale przy ich wysokich 
stężeniach nie są zalecane.

- Zmiękczacze do wody zasadniczo 
wymagają profesjonalnej instalacji.

- Wydajność: 1900 litrów/regenerację 
dla wody wejściowej o twardości 10 st 
niemieckich przepływ nominalny: 30 l/min 
przepływ maksymalny: 75l/min ilość złoża: 
6,5 litrów

- Problemy działania wynikające z wadliwej 
instalacji, która nie spełnia tych warunków, 
nie będą podstawą do rozpatrywania 
gwarancji produktu.

Ogólna charakterystyka

Uzdatnianie wody



288 

Foodservice | Zmywarki

DOSTĘPNE JEDYNIE DLA MODELI ADVANCE I.CONCEPT PLUS

- Woda sieciowa poddawana jest wstępnej 
filtracji i oczyszczaniu gdzie usunięte 
zostają wszystkie zanieczyszczenia 
mechaniczne, chemiczne i organiczne.
Następnie podawana jest na membranę 
osmotyczną, na której odfiltrowywane są 
wszystkie pozostałe rozpuszczone związki 
oraz sole mineralne.

- Czysta zdemineralizowana woda kierowana 
jest do urządzenia końcowego, a woda 
zasolona odprowadzana jest do kanalizacji 
lub może być użyta do innych celów.

- Cały układ odsalania wody składa się 
z systemu Odwróconej osmozy, który może 
współpracować również ze zbiornikiem 
magazynującym wodę. 

- Zbiornik może być ciśnieniowy lub 
bezciśnieniowy. Przy zastosowaniu 
zbiornika bezciśnieniowego dodatkowa 
pompa podaje wodę na urządzenie 
końcowe.

- Zbiornik magazynowy konieczny 
jest również w przypadku dużego 
zapotrzebowania chwilowego na wodę- 

przekraczającego możliwości produkcyjne 
osmozy (patrz wydajność danego 
urządzenia).

- Dobór odpowiedniego rozwiązania zależy 
od lokalnych warunków, a przede wszystkim 
od zapotrzebowania na wodę.

- Jedyną czynnością obsługową jest 
okresowa wymiana filtrów wstępnego 
oczyszczania wody. 

- Zaleca się stosowanie zmiękczacza wody 
przed systemem osmozy w celu wydłużenia 
żywotności membran osmotycznych.

Metoda odwróconej osmozy –  
Automatyczny system demineralizacji wody
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WYDAJ-

NOŚĆ
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WYDAJNOŚĆ 
CIĄGŁA (15°C) 
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WYDAJNOŚĆ 
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CIŚNIENIE 
ROBOCZE (BAR)

TEMPERATURA 
WODY 

ZASILAJĄCEJ
PRZYŁĄCZA 

(CAL)
POBÓR 
MOCY 
(KW)

WYMIARY (MM) ZASILANIE (V)

ROX 2.0 12272986 2,0 120 2880 3,0 – 6,0 < 25 3/4’’ 0,3 510 x 145 x 500 230




